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Certyfikaty i nagrody

Dokladamy wszelkich staran, aby nasze wyroby speinialy
oczekiwania naszych Klientéw | odznaczaly sle najwyzsza
jakoscia.
Nagrudvfcernrfikaty. ktorymi mozemy sie fﬁ'
pochwalic to: ¢

Certyfikat zintegrowanego systemu zarza-

dzaniajakoscia, srodowiskiemiBHP zgodny Tepea e ammss
znormami 1SO 9001:2000,1S0 14001:2004, | .07
PN-N-18001:2004
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~Innowacyjny proces,
innowacyjny produkt”

HIT Regionu 2006 |

NAGRODA REGIONALNA
.Najlepsze Przedsiebiorstwo
Roku 2008”
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GAZELE BIZNESU

WYROZNIONY WYROB
na VIl Targach
Dolnoslaskich




Spis tresci

USLUGI
KOOPERACYJNE

SZAFKI
WARSZTATOWE

5.1 Szafki warsztatowe - wersja HSW 06

. 5.2 | Szafki HSW 06 - warianty standardowe

; "{_-"_ al | 5.4 Szafki warsztatowe - wersja HSW 04
MEBLE 5.5 | Wyposazenie dodatkowe | potki, podziaiki do szuflad )

! 5.5 Szafki HSW 04 - warianty standardowe

ZE STALI Szafki warsztatowe - wersja HSW 05
NIERDZEWNEJ Wyposazenia dodatkowe | potki, podziatki do szuflad )

5 Szafki HSW 05 - warianty standardowe

UNIWERSALNY
SYSTEM
ZABUDOWY
U-SYSTEM

Wyroby ze stali nierdzewnel N - SYSTEM

2.1

Uniwersalny system zabudowy U-SYSTEM
Elementy zabudowy

Zawieszki uniwersalne cynkowane
Pojemniki z tworzywa sztucznego

Regal metalowy 4-polkowy

Stoly warsztatowe - wersja HSS 03

Elementy zabudowy stolow warsztatowych
Wyposazenie dodatkowe ( potki, palki do szafek,
podziatki do szuflad, nadbudowy)

Stoly HSS 03 - warianty standardowe

Stoly warsztatowe - wersja HSS 04

Elemeanty zabudowy stolow warsztatowych
Wyposazenie dodatkowe | palki, polki do szafelk,
podzialki do szuflad, nadbudowy)

Etohf HSS 04 - warianty standardowe

WOZKI
WARSZTATOWE

SZAFY

Szafa na kemputer

Szafy uniwersalne - wersja HSP 02

Szafy HSP 02 - warianty standardowe

Szafy ubraniowe - wersja HSU 01

Wypozazenie dodatkowe | pedstawy, lawki, dachy
skosne, lusterko, wieszak )

Szafy ubraniowe HSU 01 - wananty standardowa
Szafy schowkowe - wersjaHSK 01

Wyposazenie dodatkowe | podstawy, cokoly, dachy
skodne, drazek z wieszakami, wieszak, polka, lusterko )
Szaly schowkowe HSK 01 - warianty standardowe

Wazki warsztatowe - wersja HWW 03
Wyposazenie dodatkowe ( podziatiki do szuflad,
patki, nadstawka z szufladami, pulpit skosny,
nadbudowy z tablicami perforowanymi )

Wiozki HWW 03 - warianty standardowe
Wozek zaluzjowy - wersja HWZ D1 &
Wozki warsztatowe - wersja HWW 04
Elementy zabudowy wozkow warsztatowych

4.8 WyposaZenie dodatkowe | polki, podziaiki do szuflad ) I

4.9 | Wozki HWW 04 - warianty standardowe |
8.1
8.4
8.5
8.7

!J L ——E =

SPRZET
TRANSPORTOWY
T-SYSTEM

Wozki 2 i 3 kolowe

Hulajnoga
Waozki platformowe

Zawieszki do dokumentdw A5 | Ad

-‘*'_F-_f




) 1Bngsn

o
©
T
@
o |
o
=
5
®

9

==

: USLUGI | WYROBY KOOPERACYJNE

Oferujemy Parnstwu wspOlprace w zakresie obrobki blach i ksztaltownikéow. Wykonujemy elementy, potwyroby,
obudowy i inne podzespoly z blachy, ksztaltownikéw | rur, stalowych, ocynkowanych, nierdzewnych | alumi-
niowych.

Oferujemy kompleksowa obsluge od wykonania projektu i opracowania technologii, po wykonanie prototypu i reali-
zacje serii produkcyjnej.

Posiadamy mozliwoscitechnologiczne, aby wykonywacd takie operacje jak m.in.:

Ciecie blach:

« nozyce gilotynowe hydrauliczne CNC RAS 4 ( grubosé ciecia do 4,0mm,
dlugosé ciecia do 3150mm, zakres programowania zderzakéw 3150mm,

mozliwosé niezaleznego programowania zderzakéw w  przypadku
cieciapod katem )

s nozyce gilotynowe mechaniczne NTE 6,3E ( grubosé ciecia do 6,3mm,
diugosé cieciado 3150mm )

s nozyce gilotynowe mechaniczne NG 5B ( grubosé ciecia do 4mm,
diugosé ciecia do 2500mm )

Wykrawanie blach:

« ‘wycinarka laserowa CNC Trumpf TCE 3003
( moc do 2.6 kW, zakres obrébezy 1500x3000mm,
grubosé cietych materialéw: dla stali konstru-
keyjnych do 15mm, dla stali nierdzewnych do 6 mm,
dla aluminium do 4mm )

« rewolwerowa prasa wykrawajgca CNC Murata
Wiedemann Centrum 3000, grubos¢ obrabianego
materiatu do & mm, zaqusnbrﬁh_czy 1250x2000mm
( z przechwytem | obrotem 1500x4000mm, nacisk
300kN ), ilosé stacji w rewolwerze 34

» rewolwerowa prasawykrawajaca CNC Finn-Power,
grubosé obrabianego materialu do 8mm, zakres
obrébczy 1250x2500mm z przechwytem 1250x
4000mm, nacisk 300kN, iloS¢ stacji w rewolwerze
20, w tym 8stacji index, 2 staci‘a‘ hutfﬁool

Wykrawanie konwencjonalne:

« prasy mimo&rodowe o nacisku od 160kN do S000kN, wielkosé stoléw
od 500x330 do 1400x 2500mm

Wykrawanie ztasmy:

» automatyczna linia do wykrawania z tasmy

Tioczenie konwencjonalne:

» prasahydrauliczna o nacisku 1000kN, wymiary stolu 850 x 560mm

« prasakorbowa onacisku5000kN, wymiary stolu 2500x1400mm

« prasy krawedziowe ze sterowaniem CNC o nacisku 1500kN idlugosci
stolu de 3500mm



Giecie blach:

Zaginanie blach:

Zwijanie blach:

Giecie rur i profili:

Przewezanie rur

Obrobka szlifierska:

szlifierkatasmowa ALMI do ksztattowania koncowek rur i profili IU

Elektrochemiczna obrébka spawéw:

Obrodbka drewna :

Montaz | pakowanie:

prasa krawedziowa CNC HACO 3000x1500kN o nacisku 1500kN, dlugosé giecia do 3150mm
prasa krawedziowa CNC EHT 3500x1500kN o nacisku 1500kN, diugosé giecia do 3500mm

zaginarka CNC FASTI 2500x2.5 ( diugost giecia do 2500mm, zakres
programowania zderzakow do 3000mm )
zaginarka CNC KRAMER 3000x4 ( diugosc giecia do 3000mm, zakres
programowania zderzakéw do 2000mm )

Zwijarka trzywalcowa 1500x3

Ciecie ruri profili

pity tasmowe konwencjonalne

pitatarczowa WAGNER CNC WA 140

pita tarczowa

prasa mechaniczna 250kN z oprzyrzadowaniem specjalistycznym

centrum gnace RASIBZ 80.6
( umozliwiagiecie trzpieniowe, giecie trzy walcowe lub ich kombinacje ) :
giecie trzpieniowe ( &rednica rury x gruboéé $cianki do 48 x 2,6; dla profilu kwadratowego do 40x40x2; l:IIa walka do

[130; dia preta kwadratowego do 25x25; max. promien giecia do 228 mm, kat giecia do 195 stopni, diugosé giecia
do 6m )

giecie trojwalcowe ( srednica rury x grubosc scianki do 88,9x4; dia profilu kwadratowego 80x BOx 5.6 przy
promieniu giecia R min 750; dla ptaskownika 120x40 przy R min. 400 ( giecie po dluzszym boku ); dla
plaskownika 100x10 R min620 ( giecia pokrotszymboku );dla walka []65;dla preta kwadratowego 50x50 )

szlifierka z gietkim walkiem ROTOFERA

szlifierkitagmowe, wymiary stolu 2200x800mm
szlifierka do gratowania krawedzi RASAMAX-45

Surfox 202 z zestawem do nanoszenia grafiki ( urzadzenie do czyszczenia tlenkow powstalych w trakcie

Sspawaniai zgrzewania stali nierdzewnej ), trwale nanoszenie napiséwigrafikinp. logo na stali nierdzewnej

Pilatarczowa

Pila tasmowa do drewna, wielko&é stotu
950x900mm, wysokos¢ przecinania do 550mm
Strugarka grubogciowa | wyréwnujaca ( szerokosc
obrobki do 420mm )

Pita formatowa typ DMGA 35, szerokosc elecia do
2500mm, diugosc ciecia do 2500mm )

spawanie MIG/MAG ( zakres pradu spawania od 30 do 340A )
robot spawalniczy CLOSS CNC MIG/MAG ( prad spawania do 400A,
wysieg robota 2300 mm), stél obrotowo-uchylny; 8 osi sterowanych )
spawanie TIG AC/DC do 2504

zgrzewanie punktowe stacjonarne NC ( zakres mocy 12 - 75 kVA )
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« zgrzewanie punktowe podwieszane NC o mocydo 24kVA )

« zgrzewanie garbowe NC domocy 80kVA

e« Uurzadzenie do przypawania kotkéw i innych elementéw

« wygniatanie gwintow Flowdrill metodg termicznego wiercenia
tarciowego, technologia bezwidrowego formowania otwordw, mozliwosé
wykonywania gwintow w zakresie M3 - M12 z zewnetrzna wyplywka lub
bez wyplywki w blasze, rurach i profilach ze stali, stali nierdzewnej
i aluminium

« nitownicaradialna TEKOMAMNR-10( Srednicanitoéw zestali [J10mm )

= zgrzewarka katowa do folii termozgrzewalnych 2 kemorg do obkurezania

+« zgrzewarkaliniowa do foliitermeozgrzewalnych

o owijarkadofolii

« obkurczaniefolii termokurczliwych

« tasmowarka ( polautomatyczna maszyna do zaciskania opako-
wywanych przedmiotow, kartondw itp. tasma polipropylenowsg )

Przygotowanie powierzchni | malowanie i nanoszenie grafiki:

« odérodkowa tunelowa oczyszczarka Srutowa
( przelot tunelu 1500x 650mm )

=« piaskowanie

« obrobkascierna rotowibracyjna({ KROMAS VM E00 )

» fosforanowanie

s odtluszczanie

« ftrawienie

« malowanie elektrostatyczne proszkowe

o sitodruk
s grawerowanie
s ftloczenie

« wytrawianie elektrochemiczne

Elementy z tworzyw sztucznych
« wiryskarka QUASY 400, ( zacisk
formy 4000kN, objetosé wirysku do

160cm’
Projektowanie:
E « CAD/CAM
sEgE « Projektowanie brylowe 3D - system
= SolidEdge
‘E. « przygotowanie projektow
r graficznych

MNarzedziownia:

o drazarkadrutowa CNC

« drgzarkawglebna CNC
szlifierkido pltaszczyzn

s szlifierki do watkow

o frezarki konwencjonalne

s frezarkanarzedziowa CNC
+ tokarki

aulAsesadoo




e msvsTen ) Wyroby ze stali nierdzewnej N - SYSTEM

# Nasza firma posiada mozliwosci technologiczne i wieloletnie doswiadczenie w zakresie obrobki stali nierdzewnej.

# Specjalizujemy sie w produkcji m.in. szaf, wézkow, regaldw, obuddw oraz innego typu produktdw i elementdw.

+ Wykonywane przez nas wyroby ze stali nierdzewnej cechujg sie solidng i stabilng konstrukcja
oraz wysoka jakoscia i estetyka wykonania.

# Nasze wyroby sa wykorzystywane w wielu réZznych branzach min. budownictwo, przemyst spozywezy, aranzacja wnetrz,
motoryzacja oraz wiele innych

% Oferujemy mozliwoé¢ wykonywania wyrobow spoza oferty przedstawionej w niniejszym katalogu.

@ Zapewniamy fachowe doradztwo | montaz.

]

00800111

80000000 1)
1T LLERE

(=)
g
<
o
(/]
=h
8
N
1§
2




Katalog jest wainy do wydania nastepnege.

Wyroby ze stali nierdzewnej

Wozek uniwersalny

Szafka przejezdna z pulpitem

| Nrkat. 5-50-12 |

Nr kat. 2-50-07 |

# wymiary (szer. x wys: x gleb. 640 x 1320 x 540 [mm]
® masa: 17 kg

& piyta fadunkowa (szer. x gleb ) 468 x 240 [mm]

# Srednicalszer, kal: 200 x 46 [mm)]

# rodzaj biezni kél: pollamidowe

* wymiary {szer K wys, ¥ gleb 500 % 1170 x 400 [mm]
® masa: 37 kg
& wymiary szuflady (szer x wys. x gieb )
420 % 130 % 300 [mm]
# oboiazalnoss szufiady do 35 kg
& Srednicalszer. kék 100 % 25 [mm)
# rodzaj biezni kol poliamidows

Szafka uniwersalna

Metalowa szafa na komputer

| Nrkat 5-50-06 |

Nrkat 5-50-13 |

# wymiary (szer. X wys. ¥ gieb. ):800 x 1170 x 800 [mm)]
# masa; 50 kg

# obciazalnoss potkl 100 kg

& obciazalnost szafki: 300 kg

# stopkl regulacyjne umozliwiaja poziemowanie szafki

# wymiary (szer. x wys, x gleb. ) 700 x 1650 x 550 [mm]

# masa: 77 kg

# komora ghrna:
wyrmiar wewnetrzny (szer. x wys. x gheb. |
695 x 500 x 525 [mm]

# komora dofna wyposazona w potke o regulowans]
wysokosci | moZiiwosé zamontowania dodatkowych
polek - za doplata ) wysuwana szuflada pod klawiaturg.
i mysz o wymiarach (szer. x geb.): 620 x 330 [mm]

# stopki regulacy|ne umozliwialg poziomowanle szaflki
wyposazenie dodatkowe - zestaw instalacji elektrycznej

[ listwa rorgaledna, wentylator, uchwyly kablowe 3 szl )




Kalalog jest wainy do wydanla nastepnego.

Szafa ubraniowa 2-modulowa

Szafa ubraniowa 4-modulowa

| Nrkat, 5-50-01 |

Nrkat, 5-50-02 |

® wymiary (3Zer, x wys. ¥ gheb. ;500 x-2180 x 500 [mm]
# masa 70 kg
# dach skoény - pochylenle 25 stopni
& drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym

® wymiary (szer. ¥ wys. x gieb. 2975 % 2180 x 500 [mm]
# masa 123 kg

® srafa jest wyposazena w dradek 2 haczykami

# dach skodny - pochylenie 25 slopni

& drzwl zamykana zamkiem cylindrycznym

Szafa dwufunkcyjna

Szafa uniwersalna z potkami

Nrkat. 5-50-03 |

Nrkat. 5-50-04 |

& wymiary (szer, X wys, ¥ ghab, ;245 x 2180 » 500 [mm)
# masa:100 kg
# obciatenia poike: 100 k. obcia2anie catkowite: 400 kg
& w lewym przedriale 4 przestawialne potki

z regulacig co 64 mm, prawy predzial bez polek
& dach skosny - pochylenie 25 stopni
@ drzwl zamykana zamkiem cylindrysznym
# szala |ast wyposakona w stepki umoliwialace
 poziomowanie szafy

# wymiary (szar, x wys. x gleb.):945 x 2180 x 500 [mm]

* masa 103 kg

# obcigzente péiki: 100k, obclazenie catkowlte: 400 kg

# 4 prrestawialne potki z regulacis co 64 mm

@ dach skosny - pochylenie 25 stopni

#® drzwi zamykane zemkiem cylindrycznym

# szafa jesl wyposazona w slopki umozliwiajgce
poziomowanie szafy




Katalog jest wazny do wydania nasfepnego.

Szafa skrytkowa

Szafa biurowa z drzwiami skrizydiowymi

Nrkat. 5-50-05 |

? Nrkat. 5-50-09 |

& wymiary (szer. x wys. x gieb, ): 1000 x 2180 x 400 [mm]
% masa 110 kg

& wymiar schowka (szer. x wys, X gieb.):

430 x 265 x 400 [mm]

# dach skosny - pochylenie 25 stopni

& drawi zamykane zamkiem cylindrycenym

# szafa jest wyposaZona w stopki umoliwiajace

| poriomowanie szafy

| ."'mrmiary (szer, % wys, x glab. 950 :;2150 ® 400 [mmi

* masa 104,5 kg

# obciazenie patki. 100kg, cbeigkenie calkowite: 400 kg

# 4 przestawialne pdlki z regulacia co 64 mm

% dach skosny - pochylenie 25 stopni

& drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym

# szafa jest wyposaZzona w stopki umozliwiajgce
poziomaowanie szafy

Szafa biurowa z drzwiami przesuwnymi

[ Nrkat. 5-50-10 |

Szafa biurowa z drzwiami szklanymi

_m—

Nrkat. 5-50-11 |

& wymiary {szer. X wys. x gleb. 1950 x 2180 x 400 [mm]

€ masa 1003 kg

& obcigzenie patki: 100kg, cheigenie calkowite: 400 kn

# 4 przestawialne pélki z regulacia co 64 mm

# dach skosny - pochylenie 25 stopni

& drzwi zamykane zamkiem aylindrycznym

# szafa jest wyposazona w stopki umoziiwiajgce
poziomowanie szafy

® wymiary (szer. x wys, xgleb.): 950 x 2180 x 400 [mm]

* masa94,3 kg

# cbeigzenie polki. 100kg, obeigzenie calkowite: 400 kg

# 4 przestawiaine polki z regulacis co 64 mm

# dach skosny - pochylenie 25 stopni

# drzwi zamykana zamkiem sylindrysznym

# szafa jest wyposaZzona w stopki umoZiiwiajace
poziomowanie szafy




kKatalod jest woiny do wydania nastepnega.
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ety Stoly warsztatowe - wersja HSS 03

# stanowig doskonate | uporzadkowane miejsce pracy na hali produkeyjnej, w warsztacie, magazynie,
na stanowisku kontrolnym itp.

# solidna konstrukcja wykonana z wysokie]j jakosci ksztaltownikow stalowych oraz blat grubosci 45 mm
gwarantujg duzg wytrzymatosc | wieloletnie uzytkowanie

# stoly wyrdzniajg sie wysokg jakoscig | estetykg wykonania

# mozliwosc regulacji wysokosci stolu poprawia ergonomie pracy

# malowane proszkowo w szerokiej gamie kolorow

# ilos¢ opcji gwarantuje ich funkcjonalnosé | pozwala dobraé stdl do indywidualnych potrzeb

# wykonanie wnetrza szuflad i podzialek z blachy ocynkowanej zwigksza ich trwalosc
i odpornosé na uszkodzenia mechaniczne

# szuflady posiadajg szczeliny umozliwiajgce zamontowanie podziatek

# dno szuflad wyloZzone matg tlumigeg

# szuflady sa wyposaZone w etykiety z mozliwodcig przyklejenia, co umozliwia oznakowanie zawartosci szuflad

# wymiary gabarytowe bez nadbudowy (szer. x wys. x geb.): 1500 x 900 x 750 [mm] # centralne zamykanie szuflad
o zamkiem cylindrycznym
S l w systemie
B — Master Key

# szuflady osadzone na prowadnicach
rolkowych o duZej
obciazalnosci i frwalosci

L KN N N N A

# duzy wysuw szuflad ulatwia szybki
i wygodny dostep do narzedzi
uzytkowanych w trakcie pracy
maks. 90% (3m0) .

# szuflady posiadaja szczeliny umozliwiajace
zamontowanie podziatek

- -"‘:I'I
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Uwagal ® standardowo szuflady sa wyposazone

- zakres regulacji wysokosci stohy od 815 do 995 mm ( co 30 mm ) w etykiety z mofliwoscig przyklejenia
- stoky nale2y trwale przytwierdzic do podtoza do szuflad

- opcjonalne wyposaZenie stofow Slusarskich (potki, konfiguracie szafek,
opcjonalne pokrycia blatow, nadbudowy, podziatkl do szuflad, kolorystyka),
patrz str. 3.2 - 3.4, Pojemniki z tworzywa sztucznego i polki do pojemnikow,
zawieszki cynkowane - patrz str. 7.3-- 7.6
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wymiary (szer. x wys. x gleb.): wymiary (szer, X wys. x gigb.):

614 x 670 x 600 [mm) 614 x 670 x 800 (mm]

szatka zawierajgea: szatko zawierajacd:

- 2 szuflady (szer. x wys. x gleb.): 558 x 60 x 495 [mm] -1 drzwi (szer. ¥ jezykwys. ) 557 = 600 [mm)

- drzwi (szer, x wys.): 557 x 444 [mm] - 1 pdtke z regulacia wysokoscl (szer. x gleb.): 560 x 560 [mm]

-1 potka z regulacja wysokosci (szer. x ghab.); 560 x 560 [mm]

s514
wymiary (szer. x wys. x gleb.): wyrniary (szer. x wys. x gleb.):
614 x 670 x 600 [rmm) 614 x 670 x 600 [mm)]
Szatka zawierajgea: Szatka zowieragjgca:
- 2 szuflady (szer, x wys. % gleb.): 558 x 60 »x 495 [mm)] - 1 szuflade (szer. x wys, % gleb, ) 558 x 60 x 495 [mm]
-1 szuflade (s2er, ¥ wys. ¥ geb.): 558 x 120 x 495 [mm] - 1 szuflade (szer. x wys, x gieb.): 558 » 120 % 495 [mm)]
- 2 szuflady (szar, ¥ wys. x gleb.): 558 x 180 x 405 [mm] - 1 szuflade (szer. x wys, x gieb.): 558 x 180 x 485 [mm)]

- 1 szuflade (szer. x wys. x gieb.): 558 x 240 x 495 [mm)]

Blaty 1500 x 750 x 45 [mm]

# wykonane ze sklejki o grubosci 45 mm

A) lakierowany - standard

| B} poknyty guma ryflowang olejoodpomng
C) pokryly blachg ocynkowana
| D) pokryty wyktadzing PCV

Wyposazenie dodatkowe

Polki
& stoly majg mozliwoéé zamontowania polek ze sklejki na wysokosci; 180 mm i/ lub 600 mm

# polki o grubosci 15 mm w 4 wariantach: lakierowana, pokryta guma ryflowana, blachg ocynkowana wyktadzing PCY
{ inne materialy na zapytanie )

2-03-54]

[ Nr kat. (Nrkat 2-03-58]

2-03-52

2-03-56

[ Nr kat. (Nrkat, 2-03-59)

2-03-55 |

Poiki do stolu z 1 szafkg Poiki do stotu bez szafek

b i (szer. x gheb.): 614 x 595 [mm] MR | (szer. x gheb.): 1228 x 595 [mm]
2-03-54 lakierowana 2-03-58 | lakierowana

2-03-52 pokryta guma ryflowana olejocdporng. 2-03-56 | pokryta guma ryflowang olejoodpamng
2-03-55 pokryta blachg ocynkowang 2-03-59  pokryta blacha ocynkowang

2-03-53  pokryta wykladzing PCV _ 2-03-57 | pokryta wykladzing PCV



kKalalog jest wainy do wydania nastepnego.

# stoly majg mozliwosc montowania nadbudowy z perforacjg kwadratowa, umozliwiajgcg mocowanie zawieszek

Elementy zabudowy - patrz str. 6.2 - 6.6

(Nrkat. 2-13-04]

Elementy zabudowy

# 2 listwy jednomodulowe (2-38-03)
# tablice perforowans o wyrmiarach (szer, X wys. ).
1 szl (2-36-20): 814 x 480 [mm]
1 szl (2-36-23); 626 x 480 [mm]
- perforacja kwadratowa

(Nrkat. 2-13-06 |
Elementy zabudowy

& 3 listwy dwumodutows (2-38-04)
# tablice perforowans o wymiarach (szer, x wys.):
1 szt (2-368-20}; 814 » 480 [mm]
257t (2-368-23); 626 % 480 [mm]
- perforacja kwadratowa
# szafka narzedziowa (2-36-14) o wymiarach
(szer. x wys. X gleb. ) 814 x 480 x 250
- tylna Scianka szafki perforowana

Modut oswietleniowy nadbudowy stolu

# wykonany z blachy ocynkowane] zwieksza trwaloss | odpomoss
na uszkodzenia mechaniczne

# mozliwosc regulacji wysokosci

# gwarantuje dobre odwistlenie w migjscu pracy

/ =5

(Nrkat, 2-39-17 |

L o
Nrkat 2-13-10 |

[Nr kat. 2-1 3-05J

Elementy zabudowy

@ 3 [istwy dwumodulows (2-39-04)
# tablice perforowane o wymiarach (szer, x wys.):
2 8zl (2-36-20) B14 x 480 [mm)]
2 szl (2-36-23). B2B x 480 [mm]
- perforacja kwadratows

Elementy zabudowy

@ 3 fistwy dwumodulows (2-39-04)
# tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
2 szt (2-36-20): B14 x 480 mm]
2 5zt (2-36-23): 626 x 480 [mim]
- perforacija kwadratows
& modul oswistieniowy [2—39—1?_} do montazu oprawy eswistieniowe)

Przybornik

& nakiadka do szuflady stoldw warsztatowych HSS 03, HSS 04,
wozkdw HWW 04 oraz szafek HSW 04 1 HSW 05

& wykonanie z blachy ocynkowaneg] zwieksza trwalosc
i odpomosé na uszkodzenia mechaniczne

& poprawiz organizacie pracy

(Nr kat. 2-03-35 ]
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Kalolog jest wainy do wydanio nostepnego

\Polki do szafek 111512

# standardowo szafka stolu wyposazona jest w jedng pétke ocynkowana,
opcjonalnie moze byt wyposaZzona w wiekszg ilosc patek

(Nrkat. 2-20-91)

#* wymiary polki ocynkowane] (szer. x wys. x gleb.):
560 x 25 x 560 [mm]

\Podziatki do szuflad

e

Nrkat. 2-03-26 (Nrkat. 2-03-27

% komplet podzialek do szuflady o wysokosci 80 [mm] e komplet podziatek do szuflad o wysokosci:
120, 180, 240 [mm]

Stoly HSS 03 - warianty standardowe

| Nrkat  2-20-01 | - [Nrkat 2-20-02 )

® blat lakierowany % bilat |akierowany

I | @lssaka-s11
Opcjonalne wyposazenia - patrz str. 3.2 - 3.4 Opcjonalne wyposazenie - patrz str. 3.2 - 3.4

# standardowa kolorystyka (wyszczegolnienie kolorow wediug RAL):

2
g
S
®

Konstrukeje stolow, obudowy szafek | nadbudowy _ Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice
niebieski zielony antracyt pomaranczowy CZernwony Zielony popielaty

RAL 5005 RAL 6011 RAL 7016 RAL 2008 RAL 3013 RAL 6011 RAL 7035

# mozliwose malowania w innych Kolorach - za daoplata

Uwaga! Kolory na wydruku moga nieznacznie cdbiegac od rzeczy




(Nrkat. 2-20-03] | Nr kat, 2-20-04 |
@ blat lakierowany 4 blat lakierowany
#1szafka-512 # 1szafka-513
Opcjonalne wyposazenie - patrz str. 3.2 - 3.4 Opcjonalne wyposazenie - patrz str. 3.2 - 3.4

| Nrkat. 2-20-05 | | Nrkat. 2-20-06 |
# blat lakierowany % blat lakierowany
® 1 szafka -5 14 &2 szafki- 5 11
Opcjonalne wyposazZenis - patrz str. 3.2 - 3.4 Opcjonalne wyposaZenie - patrz str, 3.2 - 3.4
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(Nrkat. 2-20-07 ] | Nrkat. 2-20-09 |
# blat lakierowany # blat lakierowany

# 1 szatka-S 11 # 1 szafka -5 11

# 1szafka - § 12 # 1szafka-5 14

Opcionalne wﬁposaianb& -patrz str. 3.2- 34 Opcjonalne wyposazenie - patrz str. 3.2 - 3.4
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[ Nrkat. 2-20-10] [ Nrkat. 2-20-11]
# blat lakierowany & blat |akierowany
2 szafki- 512 4 1szafka-S 12
#1szafka- 513
Opcjonalne wyposazenie - patrz str. 3.2 - 3.4 Opcjonalne wyposaZenie - patrz str. 3.2 - 3.4

[ Nrkat. 2-20-12) | Nrkat. 2-20-13)

# biat lakierowany & blat lakierowany

#1szafka-5 12 # 2 szafki- 513

#1szaftka- 5 14 ) ) )
Opcjonalne wyposaZenie - patrz str. 3.2 - 3.4 Opcjonalne wyposaZenie - patrz str. 3.2 - 3.4

[ Nrkat. 2-20-14] Nrkat. 2-20-15)
# blat lakierowany # blat lakierowany
# 1 szafka - 5 14 & 2 szafki- 514

®1szaka-513
Opcjonalne wyposaZenie - patrz str. 3.2 - 3.4 Opcjonaine wyposazenie - patrz str. 3.2 - 3.4



vl

cwmmmd)  Stoly warsztatowe - wersja HSS 04

# stanowig doskonate i uporzadkowane miejsce pracy na hali produkcyjnej, w warsztacie, magazynie,
na stanowisku kontrolnym itp.

# splidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakosci ksztaltownikow stalowych oraz blat grubosci 45 mm
gwarantujg duzg wytrzymatosc i wieloletnie uzytkowanie

& stoly wyrozniajq sig wysokg jakoscig | estetyka wykonania

* mozliwosd regulacji wysokosci stolu poprawia ergonomig pracy

% malowane proszkowo w szerokie] gamie kolordw

# ilos¢ opcji gwarantuje ich funkcjonalnose i pozwala dobrac stol do indywidualnych potrzeb

% wykonanie wnetrza szuflad i podzialek z blachy ocynkowanej zwigksza ich trwalose
i odpomos¢ na uszkodzenia mechaniczne

# szuflady posiadajg szczeliny umozliwiajgce zamontowanie podziatek

# dno szuflad wyloZzone matg thumigcg

% szuflady sg wyposazone w etykiety z moziiwoscig przyklejenia co umozliwia oznakowanie zawartosci szuflad

# centralne zamykanie szuflad zamkiem
cylindrycznym
W systemie
Master Key

# wymiary gabarytowe bez nadbudowy (szer. x wys. x glgb.):
2100 x 900 x 750 [mm)

# szuflady osadzone na prowadnicach
rolkowych o duzej
obcigzalnosci i trwalosci

& duzy wysuw szuflad utatwia szybki
i wygodny dostep do narzedzi
uzytkowanych w trakcie pracy

maks. !iﬂ_?'é_l'r‘l_:”‘_s Im @J =

& szuflady posiadaja szczeliny

umazliwiajace zamontowanie
podziatek

Uwaga!

- zakres regulacji wysokosci stolu od 815 do 225 mm | co 30 mm )

- stoly nalegy trwale przytwierdzic do podioza

- opcjonalne wyposazenie stolow slusarskich (potki, konfiguracje szafek, # standardowo szuflady sa wyposazone
opgjonalne pokrycia blatow, nadbudowy, podzialki do szuflad, kolorystyka, w etykiety z mozliwoscia przyklejenia
patrz str. 3.8 - 3.10. Pojemniki z tworzywa szlucznego | potki do pojemnikow, do szuflad

zawieszki cynkowane - patrz sir. 7.3-7.6
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