



























































POZIOMICE LASEROWE

SOLa 0$ URZADZENIA LASEROWE
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» poziomica laserowa Model/Nr art. Diugosé [cm] Cena netto [z]
» aluminiowy profil prostokatny, anodowany, srebrny LWX/71050901 60 455,53
» waga profilu: 890 g/m Opakowanie: torba ochronna
» wymiary: 59 x 26 mm
» 1 libelka pozioma
» 1 libelka pionowa
» dt. fali: 635 nm W zestawie
» Klasa lasera: 2/EN 60825-1 » baterie 2 x 1,5 V AAA

» moc wyjscia: <1 mW
» zasieg: r=100 m

» Czas pracy: 16 godz.

» zasilanie: 2 x 1,5 V AAA

Szczegdlnie polecana dla:
instalatorow, glazurnikow

Tolerancja pomiaru:
» laser: £ 0,15 mm/m (0,008")
» libelki: 0,25 mm/m (0,014°) (w poz. standardowej)

Zalety produktu:

» duzy zasieg lasera

» precyzyjne libelki w akrylowej obudowie

» libelka pozioma z ptytka odblaskowa oraz soczewka
» bardzo duza wytrzymato$¢ profilu

» profil zebrowy zapewniajacy dobry uchwyt

» za$lepki ttumigce wstrzasy i uderzenia

LASERTRONIC

‘Eﬂli meli&am

» poziomica laserowa z elektronicznym pochytomierzem BULLE/LIRETS Diugosé [cm] Cena netto [z1]

» aluminiowy profil prostokatny, anodowany, srebrny ELWX/71050401 60 890,09
» waga profilu: 890 g/m Opakowanie: torba ochronna

» wymiary: 59 x 26 mm

» 1 libelka pozioma

» 1 libelka pionowa

» dt. fali: 635 nm

» klasa lasera: 2/EN 60825-1

» bardzo duza wytrzymato$¢ profilu

» moc wyjécia: <1 mW » profil zebrowy zapewniajacy dobry uchwyt
» zasigg: r=100m » za$lepki tumiace wstrzasy i uderzenia
» czas pracy: 16 godz. » wartosci na wy$wietlaczu podawane
» zasilanie: 2 x 1,5 VAAA+1x9V DC w °, %, mm/m
» mozliwo$¢ odczytu warto$ci w pozyciji

Tolerancja pomiaru:
» laser: £ 0,15 mm/m (0,008")
» libelki: 0,25 mm/m (0,014°) (w poz. standardowej)
» elektroniczny pochytomierz:
0,05° przy 0°i90°~ 0,87 mm/m
0,2° od 1° do 89"~ 0,349 mm/m

odwrdconej
» funkcja ,HOLD” dla wy$wietlanych wartosci
» mozliwe aktywowanie sygnatu dZzwigkowego
pod kazdym katem
» automatyczne wytaczanie

Zalety produktu: W zestawie

"V progdukiu: » baterie 2 x 1,5V ABA, 1 x 9V
» duzy zasieg lasera
» precyzyjne libelki w odpornej akrylowej obudowie Szczegdlnie polecana dla:

» libelka pozioma z ptytkg odblaskowg oraz soczewka  instalatoréw, murarzy, glazurnikow

wWww.poziomicesola.pl

TRIGON RED

» automatyczny laser rotacyjny
» samopoziomowanie: + 5°
» stopien ochrony: IP 56
» dt. fali: 635 nm
» klasa lasera: 3R/IEC 60825-1, ed. 2.0 (2007-3)
» moc wyjscia: < 5 mW
» zasieg: r = 20 m (bez odbiornika)
r =350 m (z odbiornikiem TR-REC)
» zasieg zdalnego sterowania: 100 m
» wymiary: 230 x 151 x 151 mm
» czas pracy: 2 x 30 godz. (przy 20°C)
» zasilanie: akumulator TR-BP72
» temperatura robocza: -10 do +50°C

Tolerancja pomiaru:
» + 0,05 mm/m (0,0028°)

Model/Nr art. Cena netto [z4]

TRIGON RED/71011001 4442,62
Opakowanie: torba ochronna

Zalety produktu:

» prosta obstuga, fatwo dostepny panel kontrolny

» duzy zasigg roboczy

» konstrukcja przystosowana do pracy w trudnych
warunkach atmosferycznych i otoczenia

» niezalezno$¢ od Zrodet zasilania - 2 akumulatory
30-godzinne, kabel sieciowy i samochodowy

» 2 akumulatory TR-BP72

» sieciowy kabel tadujacy

» samochodowy kabel fadujgcy

» baza tadujgca TR-C72

» tarcza celownicza, okulary, uchwyt

W zestawie:
» pilot TR-RC
» reczny odbiornik TR-REC

Szczegdlnie polecany do:
prac og6lnobudowlanych

| MULTICROSS9X _____ gl

» laser liniowy

» samopoziomowanie: + 3°

» stopien ochrony: IP 52

» dt. fali: 8 x 635 nm, 1 x 650 nm

» klasa lasera: 2/EN 60825-1

» moc wyjscia: < 5 mW

» zasieg: r = 15 m (bez odbiornika)
r=30 m (z odbiornikiem UE2)

» wymiary: 210 x 140 x 140 mm

» waga: 2,050 g (z bateriami)

» czas pracy: 15 godz. (przy 20°C, wszystkie diody)

» zasilanie: 4 x 1,5V C

» temperatura robocza: -10 do +50°C

i - |
1 (| Tolerancja pomiaru:
| i » £ 0,2 mm/m (0,011°)

Zalety produktu:

» tatwo dostepny gérny panel kontrolny

» 5 krzyzy i 1 punktowa wigzka laserowa

» mozliwo$¢ oddzielnego aktywowania kazdej wigzki
» Wigzki poziome obejmujg zakres 360°

» bardzo intensywna wigzka laserowa

» mozliwo$¢é pracy w trudnych warunkach otoczenia
» blokada transportowa

8

Model/Nr art. Cena netto [zH]

9X/71015501 2944,42

Opakowanie: torba ochronna

W zestawie:

» okulary

» tarcza celownicza
» baterie4x 1,5V C

Wyposazenie opcjonalne:
» reczny odbiornik UE2

Szczegdlnie polecany do:
prac wykoriczeniowych

wWww.poziomicesola.pl




URZADZENIA LASEROWE

SOLa 0$ URZADZENIA LASEROWE

ORBIT

» laser rotacyjny

» samopoziomowanie: + 5°

» stopien ochrony: IP 52

» dt. fali: 635 nm

» klasa lasera: 2/EN 60825-1:2003-10

» moc wyjscia: < 1 mW

» zasieg: r = 30 m (bez odbiornika)
r=150 m (z odbiornikiem UE)

» wymiary: 180 x 120 x 120 mm

» waga: 1,380 g (z bateriami)

» czas pracy: 15 godz. (przy 20°C)

» zasilanie: 4 x 1,5V AA

» temperatura robocza: -10 do +50°C

Tolerancja pomiaru:
» + 0,2 mm/m (0,011°)

Zalety produktu:

» tatwo dostepny gérny panel kontrolny

» dtuga zywotno$¢ urzadzenia nawet przy czestej
pracy w wilgotnym i zapylonym otoczeniu

» zabezpieczenia transportowe dla ochrony diod
przed uszkodzeniem

» brak koniecznosci regulacji = 0szczedno$¢ czasu

Model/Nr art. Cena netto [zH]

ORBIT/71010501 2301,15

Opakowanie: torba ochronna

W zestawie:

» pilot

» odbiornik

» tarcza celownicza, okulary, uchwyt
» baterie 4 x 1,5V AA

Szczegdlnie polecany do:
prac wykoriczeniowych i ogdlnobudowlanych

FLOORCROSS FCL

» laser liniowy

» dt. fali: 4 x 635 nm

» klasa lasera: 2/EN 60825-1

» moc wyjscia: < 1 mW

» zasieg: r = 10 m (na linig)

» wymiary: 55 x 235 x 115 mm
» waga: 600 g (z bateriami)

» czas pracy: 16 godz. (przy 20°C, wszystkie diody)
» zasilanie: 4 x 1,5V AA

» temperatura robocza: -10 do +50°C

Tolerancja pomiaru:
» + 0,3 mm/m (odchylenie boczne) (0,017°)

FCL/71015601 581,10
Opakowanie: torba ochronna

W zestawie:

» okulary

» baterie 4 x 1,5V AA

Zalety produktu:

» wigzki lasera krzyzujace sie przed urzadzeniem
= szybkie ustalenie punktu centralnego

» funkcja aktywowania kazdej wigzki indywidualnie

» mozliwo$¢ uktadania ptytek w 4 kierunkach,
rowniez pod urzadzeniem

» regulowane nozki

Szczegdlnie polecany dla:
glazurnikdw

| CROSSLINEX2 g

» laser liniowy

» samopoziomowanie: + 5°

» dt. fali: 2 x 635 nm

» klasa lasera: 2/EN 60825-1 :2003-10
» moc wyjscia: <5 mW

» zasieg: r=15m

» wymiary: 120 x 65 x 105 mm

» waga: 400 g (z bateriami)

» czas pracy: 12 godz. (przy 20°C, wszystkie diody)
» zasilanie: 2 x 1,5V AA

» temperatura robocza: 0 do +40°C

Tolerancja pomiaru:
» +1,0 mm/m (0,057°)

Zalety produktu:

» dtuga zywotno$¢ urzadzenia nawet przy pracy
w wilgotnym i zapylonym otoczeniu

» zabezpieczenia transportowe dla ochrony diod
przed uszkodzeniem

» brak koniecznosci regulacji = 0szczedno$¢ czasu

W zestawie:
» baterie 2 x 1,5V AA

X2/71016101 432,18
Opakowanie: torba ochronna

Szczegdlnie polecany dla:
elektrykdw, hydraulikéw, majsterkowiczéw

CROSSLINE STAR

» laser liniowy
» samopoziomowanie: + 5°
» wysSwietla linig pionowg, poziomg oraz dodatkowg
pionowg linie boczng
» dtugosc linii z odlegtosci 2 m: 3,5 m (w poziomie)
2,8 m (w pionie)

» dt. fali: 635 nm

» klasa lasera: 2/EN 60825-1
» moc wyjscia: <1 mW

» zasieg: r=10m

» Czas pracy: 25 godz.

» zasilanie: 3x 1,5V AA

Tolerancja pomiaru:
» + 0,4 mm/m (0,022°)

Zalety produktu:

» precyzyjnie wyznacza poziomy i piony

» mozliwo$¢ aktywowania kazdej wigzki osobno

» blokada transportowa

» mozliwo$¢ obracania 360° w uchwycie Sciennym
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Model/Nr art. Cena netto [zH]

XLS/71015401 753,45

Opakowanie: torba ochronna

W zestawie:

» uchwyt $cienny z gwintem 5/8" x 11"
» okulary

» tarcza celownicza

» baterie 3x 1,5 V AA

Szczegdlnie polecany dla:
glazurnikdw, elektrykdw, hydraulikéw
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